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L'aria è un elemento indispensabile per la 

vita: ogni persona respira ogni giorno circa 

12.000 litri di aria. Per questo garantire aria 

sana e pulita negli ambienti in cui viviamo 

e lavoriamo è essenziale per il nostro 

benessere. Partendo da questa semplice 

ma fondamentale osservazione, Giacomini 

ha sviluppato una gamma completa di 

soluzioni per la Ventilazione Meccanica 

Controllata. La gamma comprende sistemi 

di deumidificazione, fan coil idronici e 

macchine per il ricambio dell’aria, pensati 

per assicurare comfort, salute e qualità 

dell'aria in ogni ambiente.

Trattamento aria e 
VMC residenziale



Aria pulita, sempre

Un sistema di ventilazione 
efficace e ben dimensionato 
permette di mantenere 
nell'abitazione un'elevata 
qualità dell'aria, grazie alla 
rimozione continua degli 
inquinanti (come umidità 
e VOC) e alla filtrazione 
dell'aria di rinnovo, presa 
direttamente all'esterno 
dell'abitazione.

Facile installazione e 
design ricercato

Un sistema di distribuzione 
ideato per agevolare 
l'installazione e finiture 
terminali dal design 
ricercato per soddisfare 
ogni esigenza estetica.

Risparmio energetico

Le unità di ventilazione 
Giacomini sono equipaggiate 
con scambiatori di calore 
ad altissima efficienza, per 
raggiungere il massimo 
comfort senza sprechi 
energetici.



TRATTAMENTO ARIA E VMC RESIDENZIALE

1 Recuperatori di calore con deumidificazione-integrazione termodinamica

Unità monoblocco di ventilazione meccanica e deumidificazione che abbinano al ricambio 

dell'aria degli ambienti un circuito frigorifero, necessario per deumidificare gli ambienti in cui 

vengono installati sistemi radianti del tipo caldo/freddo. Portate da 150 a 600 m3/h.

KHRD-V KHRD-HP KDV

Box di distribuzione utili a suddividere la 

portata d'aria sviluppata dalle unità ventilanti 

in più condotti corrugati (KCORR - diametro 

75 o 90 mm).

Plenum macchine e collettori2

KPL-C KPL-M

Griglie e terminali esterni3

Soluzioni per la ripresa dell'aria fresca e 

l'espulsione dell'aria viziata all'esterno, in 

facciata così come a tetto.

KEXT-FT KEXT-AG

Terminali per l'immissione o l'estrazione 

dell'aria negli ambienti, con finiture estetiche 

ricercate e agganci rapidi per una facile 

installazione.

KPP-2M KGP-M

Plenum bocchette e 
griglie ambiente

4 5 Deumidificatori

Deumidificatori, per installazione a parete 

o a soffitto, isotermici o con integrazione di 

potenza, con capacità da 24 a 60 l/24h.

KDP KDS
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TRATTAMENTO ARIA E VMC RESIDENZIALE

6 Recuperatori di calore

Unità di ventilazione meccanica per installazione a parete o soffitto, con scambiatori ad alta efficienza 

e portate da 140 a 700 mc/h.

KHR-V KHR-H KHR-VL KHR-Z2

Gamma Fan Coil
Gamma completa di fan coil idronici per impianti canalizzati (installazione a soffitto) o per impianti con 

terminali a vista, installabili a parete (alta o bassa) e a pavimento.

KFC-M

Fan coil canalizzabile, per installazione a 
controsoffitto con controllo multizona.

KFC-WD

Fan coil per installazione bassa a parete 
(Wall-Down).

KFC-WU

Fan coil per installazione alta a parete 
(Wall-Up).

KFC-F

Fan coil per installazione ad incasso a 
pavimento.



Componenti di distribuzione aria

Griglia da esterno con rete 

antivolatile in alluminio 

verniciato RAL 9003

KEXT-AG KEPP
Tubazione rigida 

realizzata in EPP

KFLEX-IP
Tubo pre-isolato realizzato con 

condotto interno in film di PVC

Tubo corrugato flessibile per 

impianti VMC in controsoffitti

KCORR
Tubo corrugato flessibile KCORR, 

completo di guaina isolante 

anticondensa

KCORR-PI
Tubo corrugato flessibile per 

impianti VMC in controsoffitti a 

sezione ovale ribassata

KCORRX001

Telaio di alloggiamento per 

incasso a muro

KGP-MA
Plenum porta bocchetta 

in plastica

KPP-2M
Griglie di finitura per KPP-2M o 

KPP-3M

KGP-M

Plenum per griglie KGZ

KPZ
Plenum porta bocchetta in 

acciaio

KPP-3M
Diffusore lineare a scomparsa, per 

applicazioni a soffitto o a parete

KGP-L

KPP
Plenum per griglie KGP

KGP
Griglia di mandata ad 

alette orientabili

KPB-LC
Plenum lineari a scomparsa con 

deflettore orientabile

KVM-RA
Valvola in acciaio bianco RAL 

9010 con collarino di fissaggio

KCORR-Z
Adattatore 90° per condotto 

semi-ovale a tondo

KCORR-G
Anello di tenuta in EPDM, per 

tubi corrugati KCORR a sezione 

circolare

KRI-TZ
Raccordo a Tee uguale

KCORR-AH
Raccordo ad angolo 90° 

orizzontale per la giunzione 

di tubazioni a sezione ovale

KEXT-FT
Terminale di attraversamento 

tetto

KCORR-A
Raccordo ad angolo 90° per la 

giunzione di tubazioni corrugate 

a sezione circolare

KRI-RZ
Riduzione femmina-maschio 

concentrica

KBW
Batteria idronica di raffrescamento 

per installazione stand-alone su 

canale di mandata

KBE
Batteria elettrica di riscaldamento 

per installazione stand-alone su 

canale di mandata

KCORR-F
Manicotto F-F per la giunzione 

di tubazioni corrugate a 

sezione circolare

KVM-R
Raccordo a 90° per collegare max. 

due condotti Ø75 o Ø90 mm ad 

una bocchetta Ø125 mm

Collettore di distribuzione 

multidirezionale rivestito con 

materiale fonoassorbente

KPL-M
Silenziatori flessibili da canale

KSIL-F
Plenum di mandata per unità 

ventilanti

KPL-C
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Scopri tutto sui
nostri sistemi.


