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Energy
Management

Modulo idronico 
booster per 
centrali con 
pompe di 
calore a bassa 
temperatura

La soluzione Giacomini per gestire 

in modo semplice riscaldamento/

raffrescamento e acqua calda sanitaria.



Il massimo del 
comfort, delle 
prestazioni e del 
risparmio energetico, 
con il minimo della 
complessità, del 
rumore e dello spreco.

È questa la combinazione vincente offerta 

dal modulo idronico booster di Giacomini, la 

soluzione più innovativa del mercato per gestire 

in modo semplice ed efficiente il riscaldamento/

raffrescamento e la produzione di acqua calda 

sanitaria nelle centrali condominiali con pompe 

di calore a bassa temperatura.

Applicazione condominiale tipica con centrale termica centralizzata con pompe di calore a bassa temperatura e moduli idronici R589HPW con scaldacqua booster HPWB nei singoli appartamenti.



Il modulo permette di gestire in maniera ottimale la 

produzione di acqua calda sanitaria, che avviene tramite 

il booster HPWB, uno scaldacqua in pompa di calore 

acqua-acqua disponibile con tre diverse capacità di 

accumulo a seconda delle necessità familiari. 

Silenziosissimo e compatto, lo scaldacqua può essere 

installato anche in stanze di piccole dimensioni come 

una lavanderia o un garage.

In estate, durante la produzione di acqua calda sanitaria, il 

sistema cede acqua refrigerata utile al condizionamento: 

in questo modo riduce il prelievo di energia dal circuito 

primario e garantisce un notevole risparmio energetico.

Disponibile in quattro versioni, 
il modulo si installa in maniera 
facile e veloce.

L’impostazione dei parametri 
è completamente elettronica 
grazie alla centralina dedicata, 
il che significa non solo 
praticità nell’utilizzo ma 
anche una regolazione più 
precisa della temperatura e 
della portata, a tutto favore 
dell’efficienza energetica. 

A 4 tubi:

SENZA SCAMBIATORE - R589HPWY024

VERSIONI DISPONIBILI

SENZA SCAMBIATORE - R589HPWY044

A 2 tubi:

CON SCAMBIATORE - R589HPWY124

CON SCAMBIATORE - R589HPWY144



Cassetta con 

morsettiera per 

collegamenti 

elettrici

Centralina 

elettronica

Filtro

Valvola di 

zona a sei vie 

motorizzata

Dima per 

predisposizione 

installazione in

cantiere

Tronchetto 

in ottone per 

installazione 

contatore di 

energia termica

OCTAGON-CHECK

OCTAGON-CHECK

OCTAGON-CHECK

OCTAGON-CHECK

OCTAGON-CHECK

OCTAGON-CHECK



Scaldacqua in 
pompa di calore

acqua-acqua:

Collettori di 
distribuzione:

Circolatore

Valvole di sfogo 

dell'aria

Valvola di 

zona a due vie 

motorizzata 

per controllo 

impianto di 

riscaldamento/

raffrescamento

Scambiatore 

di calore per 

separazione 

circuito 

primario e 

secondario

Manometro

OCTAGON-CHECK

OCTAGON-CHECK

OCTAGON-CHECK

OCTAGON-CHECK

OCTAGON-CHECK

ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

120 L - HPWBY012

200 L - HPWBY020

270 L  - HPWBY027

Collettori per impianto radiante e per distribuzione sanitaria.

Impianto radiante:

Pannelli bugnati, lisci o rete tridimensionale (Spider) 

per sistemi radianti a bassa inerzia termica.
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A Ingresso primario freddo

B Uscita primario freddo

C Uscita primario caldo

D Ingresso primario caldo

E Vaso di espansione / Valvola di sicurezza

F Ritorno circuito riscaldamento/raffrescamento

G Ritorno circuito booster

H Mandata circuito booster

I Mandata circuito riscaldamento/raffrescamento

 Dimensioni e specifiche


