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Radiant
Systems

Spider

Il pannello preformato con griglia 

a geometria tridimensionale per 

sistemi a pavimento a basso 

spessore e bassa inerzia termica.



Raggiunge la 
temperatura 

ideale in soli 20 
minuti in tutti 
gli ambienti

3

Facilita 
l’installazione 
del pavimento 
radiante nelle 
ristrutturazioni

2

Spider di Giacomini è il pannello a basso spessore e bassa inerzia termica progettato per realizzare pavi-

menti radianti in tutti gli edifici, nuovi o da ristrutturare, e ottenere il massimo del comfort in tempi ultra-ra-

pidi. L’altezza ridotta del pannello consente di limitare l’ingombro del massetto a pochi centimetri permet-

tendo una posa facile e veloce anche nelle ristrutturazioni più complesse, dove lo spessore disponibile 

per l'installazione dell'impianto è particolarmente ridotto. Grazie alla bassa inerzia termica, inoltre, la rete di 

Spider riesce a raggiungere in appena 20 minuti la temperatura ideale nei diversi ambienti della casa, 

riducendo sensibilmente i consumi a tutto favore del risparmio energetico ed economico. 

Tre motivi per scegliere Spider

Limita 
l’ingombro 

del massetto 
a pochi 

centimetri

1

Versione adesivizzata.

Rimuovere il foglio protettivo 

e incollare il pannello al 

sottofondo o al pavimento 

esistente, sovrapponendo i ganci 

laterali per il corretto incastro.

Versione con isolante. 

Appoggiare i pannelli sul 

sottofondo o sul pavimento 

esistente, sovrapponendo i 

ganci laterali per garantire 

l'incastro tra i vari pannelli. 

Posa dei pannelli.

Eseguire il rivestimento di tutta 

la superficie da attivare con il 

sistema radiante.

Posa delle tubazioni.

Procedere con la realizzazione 

dei circuiti rispettando raggi 

minimi di curvatura, passi e 

lunghezze di progetto.



 VIDEO

 VIDEO

 Sistema klima renew - spider standard 

PERCHÉ SCEGLIERLO? 

• IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI ED IN SITUAZIONI 

	 DOVE SONO NECESSARI BASSI SPESSORI DI INSTALLAZIONE 

• BASSO SPESSORE

• TUBO DA 16 A 17

• BASSA INERZIA TERMICA

Il pannello Spider della serie R979S è una rete “tridimensionale” stampata in 
materiale plastico, più precisamente polipropilene ad alta resistenza. Il suo 
limitato ingombro in altezza e la sua conformazione lo rendono particolarmente 
adatto negli interventi di ristrutturazione, e conseguente riqualificazione 
energetica, degli edifici. La geometria brevettata della rete tridimensionale, 
infatti, consente di alloggiare saldamente il tubo durante la posa e di annegarlo 
completamente nel massetto. Viene garantita, così, un’ottimale ed uniforme 
distribuzione del calore, abbinata ad una limitata inerzia termica. È disponibile 
in tre versioni: R979SY101, con base adesivizzata per l’incollaggio ad una 
pavimentazione esistente o ad un sottofondo; R979SY011, con piolini di fissaggio 
per applicazione su uno strato di isolante pre-esistente; R979SY021, R979SY121 
abbinati ad uno strato di isolante ad alta densità di spessore 6 mm.

CODICE 
PANNELLO

 ALTEZZA TOTALE  
PANNELLO [MM]

A  ALTEZZA  
ISOLANTE/ 

FUNGHETTO [MM]

B  
ALTEZZA MINIMA  
MASSETTO [MM]

 C  ALTEZZA MINIMA 
A+B  ESCLUSO 

RIVESTIMENTO  [MM]

R979SY101 22 0/22
25 (con autolivellante) 25 (con autolivellante)
35 (con anidritico) 35 (con anidritico)
40 (con sabbia + cemento) 40 (con sabbia + cemento)

R979SY011 22 + piolini Si*/22
35 (con anidritico) 35 + Si (con anidritico)
40 (con sabbia + cemento) 40 + Si (con sabbia + cemento)

R979SY021
28

(inclusi 6 mm 
isolante)

6/22
30 (con autolivellante) 36 (con autolivellante)
35 (con anidritico) 41 (con anidritico)
40 (con sabbia + cemento) 46 (con sabbia + cemento)

R979SY121
28

(inclusi 6 mm 
isolante)

6/22
30 (con autolivellante) 36 (con autolivellante)
35 (con anidritico) 41 (con anidritico)
40 (con sabbia + cemento) 46 (con sabbia + cemento)

* Si  Spessore isolante non fornito con Spider
Sezione con pannello Spider
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 Sistema klima renew - spider slim

PERCHÉ SCEGLIERLO? 

•	� IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI ED IN SITUAZIONI DOVE 
NECESSITANO BASSI SPESSORI DI INSTALLAZIONE 

•	 BASSISSIMO SPESSORE (ULTERIORMENTE RIBASSATO 
RISPETTO ALLA VERSIONE STANDARD)

•	 TUBO 12x1,1

Il pannello Spider Slim della serie R979S è una rete “tridimensionale” stampata 
in materiale plastico, più precisamente polipropilene ad alta resistenza. Il suo 
limitato ingombro in altezza e la sua conformazione lo rendono particolarmente 
adatto negli interventi di ristrutturazione, e conseguente riqualificazione 
energetica, degli edifici. La geometria brevettata della rete tridimensionale, 
infatti, consente di alloggiare saldamente il tubo durante la posa e di annegarlo 
completamente nel massetto. Viene garantita, così, un’ottimale ed uniforme 
distribuzione del calore, abbinata ad una limitata inerzia termica. È disponibile 
in due versioni: R979SY005, con base adesivizzata per l’incollaggio ad una 
pavimentazione esistente o ad un sottofondo; R979SY025, abbinato ad uno 
strato di isolante ad alta densità di spessore 6 mm.

CODICE 
PANNELLO

 ALTEZZA TOTALE  
PANNELLO [MM]

A  ALTEZZA  
ISOLANTE/ 

FUNGHETTO [MM]

B  
ALTEZZA MINIMA  
MASSETTO [MM]

 C  ALTEZZA MINIMA 
A+B  ESCLUSO 

RIVESTIMENTO  [MM]

R979SY005 15 0/15
20 (con autolivellante) 20 (con autolivellante)
35 (con anidritico) 35 (con anidritico)
40 (con sabbia + cemento) 40 (con sabbia + cemento)

R979SY025 21 6/15
20 (con autolivellante) 26 (con autolivellante)
35 (con anidritico) 41 (con anidritico)
40 (con sabbia + cemento) 46 (con sabbia + cemento) Sezione con pannello Spider

A

B
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 Sistema klima renew - spider Cam 

PERCHÉ SCEGLIERLO? 

•	 PANNELLO ISOLANTE CERTIFICATO CAM 
(CRITERI MINIMI AMBIENTALI) 

•	 RIDUZIONE DELLO SPESSORE DEL MASSETTO RISPETTO 
A SISTEMI A PAVIMENTO RADIANTE TRADIZIONALI

•	 TUBO 17x2 – 16x2

Il pannello Spider della serie R979SC è una rete “tridimensionale” stampata in 
materiale plastico, più precisamente polipropilene ad alta resistenza. 
Il pannello isolante in EPS, accoppiato, è certificato CAM (Criteri Minimi 
Ambientali) e pertanto idoneo all’installazione in ambito pubblico. 
È disponibile in una vasta gamma di spessori, da 10 mm a 50 mm. 
La geometria brevettata della rete tridimensionale, consente di alloggiare 
saldamente il tubo durante la posa e di annegarlo completamente nel massetto. 
Viene garantita, cosi, un’ottimale ed uniforme distribuzione del calore, abbinata 
ad una diminuzione dello spessore di massetto, sopra il tubo, rispetto ad un 
sistema tradizionale.

CODICE 
PANNELLO

ALTEZZA TOTALE  
PANNELLO [MM]

A  ALTEZZA  
ISOLANTE/ 

FUNGHETTO [MM]

B  
ALTEZZA MINIMA  
MASSETTO [MM]

 C  ALTEZZA MINIMA 
A+B  ESCLUSO 

RIVESTIMENTO  [MM]

R979SCY021 32 10/22

40 
(con sabbia + cemento)

50

R979SCY022 42 20/22 60

R979SCY023 52 30/22 70

R979SCY024 62 40/22 80

R979SCY025 72 50/22 90

A

B

C

Sezione con pannello R979SC

 Sistema klima renew - spider acustico

PERCHÉ SCEGLIERLO? 

•	 PANNELLO ISOLANTE IN EPS ELASTICIZZATO GRAFITATO, CON 
UN ALTO POTERE DI ABBATTIMENTO ACUSTICO

•	 ELEVATA CAPACITA’ DI ISOLAMENTO TERMICO

•	 TUBO 17x2 – 16x2

Il pannello Spider della serie R979SA è una rete “tridimensionale” stampata 
in materiale plastico, più precisamente polipropilene ad alta resistenza. Il 
pannello isolante accoppiato, in EPS elasticizzato e grafitato, possiede una 
bassa rigidità dinamica, pertanto con opportuni spessori di massetto (altezza 
minima 60 mm sopra l’isolante) permette di ottenere un elevato abbattimento 
acustico. La disponibilità di accessori dedicati, quali la fascia perimetrale con 
proprietà fonoassorbenti, completa la soluzione tecnica orientata a questa 
specifica finalità. La geometria brevettata della rete tridimensionale, consente di 
alloggiare saldamente il tubo durante la posa e di annegarlo completamente nel 
massetto. Viene garantita, cosi, un’ottimale ed uniforme distribuzione del calore, 
abbinata ad una diminuzione dello spessore di massetto, sopra il tubo, rispetto 
ad un sistema tradizionale.

CODICE 
PANNELLO

ALTEZZA TOTALE  
PANNELLO [MM]

A  ALTEZZA  
ISOLANTE/ 

FUNGHETTO [MM]

B  
ALTEZZA MINIMA  
MASSETTO [MM]

 C  ALTEZZA MINIMA 
A+B  ESCLUSO 

RIVESTIMENTO  [MM]

R979SAY023 52 30/22 60 90

R979SAY025 72 50/22 60 110

B

C

A

Sezione con pannello R979SA



Tipologia pannelli Spider
PANNELLO ADESIVIZZATO

Standard 
R979SY101

	 Spessore 22 mm
	 Passo di posa multipli di 50 mm
	 Tubi consentiti ø 16-17 mm

Slim 
R979SY005

	 Spessore 15 mm
	 Passo di posa multipli di 50 mm
	 Tubi consentiti ø 12 mm

PANNELLO CON PIOLINI

Standard 
R979SY011

	 Spessore 22 mm
	 Passo di posa multipli di 50 mm
	 Tubi consentiti ø 16-17 mm

PANNELLO CON ISOLANTE 6 MM

Standard 
R979SY021
R979SY121

	 Spessore 28 mm
	 (22 mm + 6 mm isolante)
	 Passo di posa multipli di 50 mm
	 Tubi consentiti ø 16-17 mm

Slim 
R979SY025

	 Spessore 21 mm 
	 (22 mm + 6 mm isolante)
	 Passo di posa multipli di 50 mm
	 Tubi consentiti ø 12 mm

CERTIFICAZIONE CAM

Versione R979SC 

R979SCY021 isolante 10 mm
R979SCY022 isolante 20 mm
R979SCY023 isolante 30 mm 
R979SCY024 isolante 40 mm
R979SCY025 isolante 50 mm

	 Spessore da 32 a 72 mm
	 (isolante da 10 a 50 mm)
	 Passo di posa multipli di 50 mm
	 Tubi consentiti ø 16-17 mm

PANNELLO ACUSTICO

Versione R979SA

R979SAY023 isolante 30 mm
R979SAY025 isolante 50 mm

	 Spessore da 52 a 72 mm
	 (isolante da 30 e 50 mm)
	 Passo di posa multipli di 50 mm
	 Tubi consentiti ø 16-17 mm



Prodotti e accessori che compongono Klima Renew

TUBAZIONI COLLETTORI ACCESSORI ADDITIVO PROTETTIVO

Sicurezza garantita nel tempo. 

La produzione è realizzata negli stabilimenti 

Giacomini per mezzo di estrusori di ultima 

generazione che, partendo dal polimero di 

base in pellet, realizzano in linea la tubazione 

fino all’avvolgimento in bobine.

Installazioni semplificate. Una linea di collettori 

studiata per soddisfare ogni esigenza installativa. 

Dai semplici terminali di distribuzione ai gruppi 

premontati che integrano miscelazione e 

distribuzione dell’acqua. In ottone o in plastica, la 

soluzione idraulica per qualsiasi circuito radiante.

Fascia perimetrale, 

tassello per fissaggio tubazioni,

adattatori, curva guidatubo, ecc.

Prodotto chimico speciale anticorrosivo 

ed antincrostante totalmente organico, 

idoneo per impianti ad alta e bassa temperatura, 

pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo

TRATTAMENTO ARIA DEUMIDIFICAZIONE/INTEGRAZIONE RECUPERATORI DI CALORE (CLEAN-AIR)

Sicurezza garantita nel tempo. 

La produzione è realizzata negli stabilimenti Giacomini per 

mezzo di estrusori di ultima generazione che, partendo dal 

polimero di base in pellet, realizzano in linea la tubazione fino 

all’avvolgimento in bobine.

Unità di ventilazione canalizzabili a doppio flusso 

con recupero di calore ad altissimo rendimento tramite 

scambiatore di calore statico a flussi incrociati controcorrente.

Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di 

calore termodinamico attivo estivo ed invernale ad 

altissimo rendimento. Sprovviste di scambiatore di calore 

statico, utilizzano un circuito in pompa di calore reversibile 

per recuperare energia dall’aria estratta e fornirla 

all’ambiente.

TERMOREGOLAZIONE

KLIMAdomotic è un sistema di regolazione intelligente 

ottimizzato per sistemi a pannelli radianti. Consente di gestire, 

con un’unica interfaccia-utente, tutti gli aspetti del comfort 

indoor, dal riscaldamento alla climatizzazione estiva, passando 

dal ricambio aria al controllo dell’umidità.

Il sistema Klimabus è stato studiato da Giacomini in base 

alle tecnologie più attuali ed è orientato espressamente alla 

regolazione climatica di sistemi radianti per poter raggiungere i 

più alti risultati in termini di efficienza e di comfort. I dispositivi 

infatti, sono collegati mediante uno speciale cablaggio che viene 

impiegato per trasferire messaggi opportunamente codificati. 

La serie Stand Alone comprende termostati, 

cronotermostati e cronotermoumidostati in grado di 

funzionare come unità autonome rispetto alle centraline 

di regolazione. Il pregio di questa tecnica di regolazione è 

la sua semplicità: con il minimo dei dispositivi si controlla 

in modo soddisfacente un impianto complesso.


